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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ 
$ 1. Назначение и характеристика люковой установки 


Люковая подвижная установка шкворневого типа предназна- 
чена под пулемет ШКАС калибра 7,62 мм с непрерывным пита- 
нием. 

Установка монтируется на полу фюзеляжа самолета ДБ-3 в 
задней кабине стрелка у специального люка и предназначена для 
стрельбы в нижней полусфере. 


Люковая установка допускает следующие углы обстрела: 


а) по вертикали (вниз). . . • · 
(общий угол обстрела 59°); 


6) вправо и влево от продольной оси самолета по 25° при —26° 
баз ЛОВОЛУН ~ о ева ооа је обе & о Е при — 85° 


а а от 263 до 7801 


Вес люковой установки без снаряжения и пулемета. . , . 5,80 кг 
Вес люковой установки с пулеметом и 500 патронами... 33,40 ,„ 
Запас патронов (емкость ящика) . . . + + + 6 + + ++ 500—550 шт, 


$ 2. Краткое описание люковой установки 


Часть установки, несущая на себе пулемет, крепится к само- 
лету на кронштейне. К кронштейну / (рис. Ја и 16), привернутому 
болтами к фюзеляжу самолета, на осях подвешена вилка 2 со 
штырем. Правая ось вилки, к которой крепится прицел, удлинена. 

На левой щеке кронштейна приклепан стопор 3 походного по- 
ложения, удерживающий вилку от вращения. На штырь вилки на- 
девается втулка 4 с приемником 5 патронной ленты. На приемни- 
ке установлен съемник 6 звеньев, к шарниру которого прикрепле- 
на крышка зубчатки 7. Два других шарнира (выступа) на съемнике 
несут на себе ушки звеньеотвода 8. 

Освободившееся от патрона звено отводится отражателем 25 
крышки зубчатки и зубом 26 съемника в звеньеотвод и шарнир» 
ный рукав и выбрасывается наружу (см. фиг. 8). 

Гильзы непосредственно из пулемета выбрасываются в люк. 

Приемник своей втулкой насаживается на штырь вилки и удер- 
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живается пальцем 14, входящим в кольцевую проточку штыря 
(см. фиг. 7). Палец в свою очередь удерживается рычагом с пру- 
ЖИНОЙ. 

К приемнику замками крепится гибкий рукав 9 (фиг. 1а), пред- 
ставляющий собой набор звеньев, соединенных скобами; с 
другой стороны гибкий рукав крепится к выравнивающей ворон- 
ке 10. Выравнивающая воронка служит для направления патрон- 
‚ной ленты из ящика 11 в гибкий рукав и позволяет выравнивать 
патронную ленту по отношению к гибкому рукаву при отклоне- 
ниях пулемета. Внутри воронки находятся ролики и пружины, 
предохраняющие патронную ленту от захлестывания при падении 
освободившегося конца ее из ящика. Воронка крепится к само- 
лету на кронштейне рядом с ящиком, предназначенным для хра- 
нения патронной ленты. С одной стороны ящика находится гор- 
ловина, внутри которой помещен ролик. Ящик закрывается крыш- 
кой с замком, по бокам ящика имеются ручки для переноса. Для 
наблюдения за уровнем патронной ленты в стенке ящика имеются 
отверстия, а под горловиной — окно. 

Ящик устанавливается на кронштейн и крепится к самолету 
‘замками, имеющимися на одной из стенок ящика. 


Патронная лента из 
ящика через ролик в гор- 
ловине поступает в вы- 
равнивающую воронку, 
затем в гибкий рукав и 
далее в приемник и зуб- 
чатку пулемета. 


Пулемет своим кожу- 
хом лежит на трамплине 
приемника, а конусом 
входит в гнездо втулки | 
и привинчен к ней вин- 
том барашка. | 


На задней стенке при- | 
емника имеется упор 20 
(фиг. 6), за края которо- 
го крепится хомут, свои- 
ми лапками входящий в 
пазы пальца зубчатки пу- 
лемета и затянутый вин- 
том. Таким образом пуле- 
мет закрепляется в двух 
точках. 


Пулемет с приемником 
легко снять с кронштей- 
на, нажав на рычаг, на- 
ходящийся в передней 
части втулки приемника, 


11. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ЛЮКОВОЙ УСТАНОВКИ 


Основными частями люковой установки являются (фиг. 2): 
кронштейн / с вилкой и стопором, приемник 2 с втулкой и паљ- 
цем, гибкий рукав 3, выравнивающая воронка 4, патронный ящик 5. 


$ 3. Кронштейн 


Кронштейн (фиг. 3) служит для крепления пулемета с прием- 
ником на самолете. " 


Фиг. 3. Кронштейн. Фиг. 4. Вилка со штырем. 


Кронштейн состоит из основания 3, вилки / и стопора 2 по- 
ходного положения. Основание кронштейна изготовлено в виде 
пластинчатой платформы с приваренными на ней двумя щеками 4. 
В верхней части щек приварены шайбы и просверлены отвер- 
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С топор Включен Стопор Включен 


Фиг. 5. Стопор походного положения. 


стия, в которые вставлены: с левой стороны болт 5, а с правой 
стороны палец 6 для крепления прицела. 

На болт и палец подвешена вилка (фиг. 4). 

На нижней плоской части вилки на заклепках поставлен 
штырь 7, имеющий в средней своей части кольцевую проточку 8 
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для входа пальца втулки приемника. Штырь является осью, от- 
носительно которой пулемет с приемником вращается в горизон- 
тальной плоскости. 

На левой щеке вилки имеется конусное отверстие 9 (фиг. 4) 
для входа стопора походного положения, укрепленного на левой» 
щеке кронштейна. 

Стопор (фиг. 5) состоит из кожуха стопора 10, пружины 11 
и головки стопора 12, соединенной шпилькой /3 с валиком 15, 
имеющим на конце конусность. 

Во время’ работы с пулеметом стопор может быть выключен, 
для чего необходимо за головку стопора оттянуть валик и по- 
вернуть его в сторону до совпадения направляющей шпильки 13 
с полукруглым пазом в кожухе стопора. 


$ 4. Приемник 


Приемник (фиг. 6) предназначен для крепления пулемета на 
установке, для подвода к пулемету патронной ленты и отвода 
отработанных звеньев. 

Приемник состоит из втулки /, корпуса приемника 2, съемни- 
ка звена 3 с крышкой зубчатки 5 и звеньеотвода 6. 

Втулка имеет два гнез- 
да: переднее гнездо 
предназначено для штве 
ря вилки, заднее 8 — для 
конуса пулемета (фиг. ТА 

Для закрепления ко- 
нуса пулемета во втулке 
имеется барашек (фиг.7) 
винт 70 которого, ввинчи- 
ваясь в конус пулемета, 
притягивает его к втулке, 
В передней части втулки 
на оси 11 укреплен ры- 
чаг 13, нижним концом 
своим упирающийся в па- 
лец 74 под действием пру- 
жины 12. При закреплении 
втулки на штыре вилки 
палец своим концом входит в паз штыря и удерживает приемник 
на кронштейне. 

В задней части втулки имеется хвостовик /5, входящий в тру- 
бу и 16 и скрепляемый с ней двумя коническими штиф- 
тами 17. 

Корпус приемника (фиг. 8) прямоугольной формы, в правой 
части изогнут по радиусу. Боковые стенки приемника ВЫ- 
резаны: задняя 18 — под кожух, а передняя 19 — под зубчатку 
пулемета. 
куца 


Фиг. 6. Общий вид приемника. 


Фиг. 9. Хомут. 
М Г питу Џози о ПЦ ми РАМЕ 
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К заднећ стенке приемника приварен упор 20. Внутри прием- 
ника на изогнутой части имеется направляющая (трамплин) 21 
(фиг. 6) для патронной ленты. 

К нижней части приемника приварена труба /6, соединяющая 
приемник с втулкой (фиг. 7). 

У левого среза приемника имеются два зуба 22 и ребро 23 
для крепления рукава (фиг. 8). На верхней поверхности корпуса 
имеется съемник 3 звена, к шарниру 24 которого прикреплена 
крышка зубчатки 5. 

Назначение крышки и съемника — снять освободившееся от 
патрона звено с пулемета и отвести его в звеньеотвод, что произ- 
водится отражателем 25 крышки и зубом съемника 26. 

Звеньеотвод 6 крепится к шарнирам 27 съемника за ушки 28, 
имеющиеся на боковых стенках. К крышке 32 звеньеотвода при- 
варена пластинка 33. При соединении с приемником пластинка 
ложится на съемник, а донышко 34 подходит под зуб съемника. 

Для крепления пулемета к приемнику применяется специаль- 
ный хомут с прорезью (фиг. 9), который ставится снизу лапка- 
ми 29 в пазы пальца зубчатки пулемета и одновременно заце- 
пляется за упор 20 приемника (фиг. 6) и затягивается барашком 30 
с воротком 831. 


55. Гибкий рукав 


Для подвода патронной ленты из выравиивающей воронки к 
приемнику служит гибкий рукав (фиг. 10), состоящий из ряда ме- 
таллических звеньев /, соединенных между собой скобами 2. 


Фиг. 10. Гибкий рукав. 


Звенья конусной формы согнуты из листовой 'нержавеющей стали 
и сварены точечной электросваркой. Звенья рукава конусной фор- 
мы соединены между собой скобками, поэтому рукав может из- 
гибаться во всех плоскостях, а также удлиняться и укорачи- 
ваться. 
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Для соединения гибкого ава 
с вы 
и приемником служат замки ў равнивающей воронкой 


с лапками 4 и крючками 5 с пру- 

жинами 6. Присоединяя рукав к приемнику кта воронке ЕЙ 

ме замков вставить в прорези ребер, а крючки завести за 
к. верхней части рукава у приемника п 

риварена пластина 7, 

предохраняющая рукав звеньеотвода от зацепле д 

кого рукава при отклонениях пулемета. е 


Выравнивающая воронка (фиг. 11) служит 
; для выравн 
"рые ленты относительно рукава ти различных е 


Фиг. 11: Выравнивающая воронка. 


Выравнивающая воронка состоит из неподвижного (верхнего) 
кольца / с конусом 2 и подвижного (нижнего) кольца 3 с шей- 
кой 4, роликами 5 и пружинными направляющими /2. К верхнему 
краю конуса приварено кольцо 6, а к нижнему краю перемычка 7 
для крепления выравнивающей воронки к кронштейну самолета. 
Подвижное кольцо соединено с неподвижным шариками, вложен- 
ными через отверстие в подвижном кольце, закрытое пробкой 8. 
Шарики облегчают вращение колец, так что выравнивающая во- 
ронка своевременно следует за движением гибкого рукава. К ниж- 
ней плоскости подвижного кольца приварены лапки 9, в которые 
вставлены болты. На этих болтах подвешена шейка с зубьями /0 
и ребром // для крепления гибкого рукава и два ролика с рас- 
порными втулками. К нижней плоскости подвижного кольца при- 
вернуты пружины 72 с приварными упорами 73. 

ружины направляют патронную ленту в гибкий рукав и пре- 
лохраняют ленту от захлестывания во время падения свободного 
конца ее из ящика в выравнивающую воронку. 
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$ 7. Патронный ящик 


В патронном ящике (фиг. 12) хранится снаряженная патронная 
лента. Ящик представляет собой дуралюминовую коробку, сварен- 
ную точечной электросваркой. Сверху ящик закрывается крыш- 
кой 1 и запирается замком 2. Снимается крышка путем нажатия 
на рукоятки замка Зи 
освобождения конца 
крышки из-под пере- 
мычки 4. 

С одной стороны 
ящик имеет горловину 
5, внутри которой на 
оси 6 помещен ролик. 
Через ролик патронная 
лента идет из ящика 
в выравнивающую во- 
ронку. 

Для наблюдения за 
уровнем патронной 
ленты в ящике под 
горловиной имеется 
вырез 7, а в стенке 
ящика — отверстия 8. 

Для удобства пере- 
носа имеются две руч- 
ки 9. Ящик устана- 
вливается на клепаный из дуралюминовых профилей кронштейн 
и крепится к самолету замками /0, расположенными на стенке 
яшика. Штыри замков входят в соответствующие отверстия на 
самолете. Замки открываются простым нажимом на рукоятки 
замков. | 


Фиг. 12. Патронный ящик. 


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛОАТАЦИИ И МОНТАЖУ 


11. СБОРКА И РАЗБОРКА ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ 


$ 8. Общие замечания 


Собирать и разбирать люковую установку для. изучения ее и 
получения навыков в сборке и разборке не разрешается. 

Для изучения материальной части и получения навыков В 
сборке и разборке необходимо иметь учебную люковую установку. 

В частях РККА сборка и разборка люковой установки произ- 
водится при осмотре частей, их чистке или замене запасными ча- 
стями, а также в случаях предупредительного и планового ремон- 
та. Для чистки установки производится неполная разборка. Полная 
сборка и разборка зависит от характера потребного ремонта. 


10 


$ 9. Сборка и разборка кронштейна 


Сборка 1 


1. Привернуть кронштейн четырьмя болтами к полу задней ка- 
бины стрелка у переднего края люка, подложив под кронштейн 
фанерную прокладку 1'/>—2 мм толщиной (см. фиг. 16). 

9. Вставить в кожух стопора (фиг. 5) пружину 71 и валик 15. 

3. На хвостовик валика надеть головку стопора 12, скрепить 
ее с валиком шпилькой 13, а в свободное отверстие плотно вста- 
вить вторую шпильку 13. 

4. Прикрепить вилку со штырем (фиг. 4) к кронштейну болта- 
ми 5 и пальцем 6 (фиг. 3) так, чтобы палец с вилкой свободно и 
без люфтов вращались в вертикальной плоскости кронштейна. 
Гайки зашплинтовать, а палец двумя винтами скрепить с вилкой. 


Разборка 


1. Отделить кронштейн от пола фюзеляжа, для чего вынуть 
шплинты и отвернуть гайки четырех болтов и вынуть болты 
(фиг. 16). 

2. Вынуть шплинт, отвернуть гайку левого болта 5, скрепляю- 
зцего вилку с кронштейном, и вынуть болт (фиг. 3). 

3. Вынуть шплинт, отвернуть гайку правой оси (пальца) 6, 
вывернуть два винта, скрепляющих палец с вилкой, и вынуть 
палец. 

4. Выбить шпильку /3 (фиг. 5), соединяющую головку стопо- 
ра с хвостовиком валика /5, и снять головку стопора 12. 

5. Выбить вторую шпильку и вынуть валик и пружину 77. 


$ 10. Сборка и разборка приемника 


Сборка 


1. В отверстие, расположенное в передней части втулки, вста- 
вить палец /4 (фиг. 7). у 

2. Закрепить концы пружины /2 в отверстиях передней части 
втулки. 

3. В паз, расположенный там же, вставить рычаг /3 так, что- 
бы колено его входило в прорезь пальца, а петля пружины ле- 
жала на рычаге. Пружина, рычаг и ушки втулки соединить ва- 
ликом 11 с прокладкой по концам шайб. Конец валика зашплин- 
товать. 

4. В большое гнездо втулки 8 вставить втулку барашка, а сни- 
зу подвести винт /0 и барашек 9 и соединить все шпилькой. Кон- 
цы шпильки расклепать. 

5. Хвостовик втулки вставить в трубу приемника и скрепить 
двумя конусными шпильками 17'. 


1 Разъединять приемник и втулку не разрешается. 


6. К шарниру сљемника 24 при помощи оси прикрепить крыш- 
ку зубчатки 5 (фиг. 8). Концы оси развальцевать '. 

7. Раздвинуть ушки боковых стенок звеньеотвода 6 и надеть 
их на шарниры 27 съемника (фиг. 8), как указано в $ 4. 

8. Для сборки хомута (фиг. 9) необходимо в ушки его ввер- 
нуть барашек 30 с воротком 31. 


Разборка 


1. Отверткой раздвинуть ушки звеньеотвода и снять звенье- 
отвод 6 с шарниров 27 съемника звена (фиг. 8). 

2. Вынуть шплинт, валик //, шайбы, рычаг /3 с пальцем 14 и 
отделить концы пружины /2 от передней части втулки (фиг. 7). 


$ 11. Сборка гибкого рукава 


1. В ушко замка вставить ось с крючком 5 и пружиной 6, 
причем лапки пружины следует положить на замок рукава 3, а 
петлю на крючок (фиг. 10). 

2. Соединить рукав с приемником и выравнивающей ворон- 
кой так, чтобы конец рукава с пластиной находился у приемника. 

Примечания. 1. Звенья рукава не разбираются. 


2. Разбирать гибкий рукав следует только в случае 
ремонта (см. $ 2). 


$ 12. Сборка и разборка воронки 
Сборка 


1. В отверстия лапок 9 подвижного кольца 3 продеть оси и 
подвесить на них две пружины 172, два ролика 5 с распорными 
втулками и шейку 4 (фиг. 11). На концы осей навернуть по две 
гайки. Вторые концы пружин привернуть к нижнему кольцу винтами. 

2. Вставить пружины подвижного кольца в конус неподвиж- 
ного кольца 7, а пространство между кольцами заполнить шари- 
ками через отверстие в подвижном кольце и завернуть в отвер- 
стие пробку 8. 


Примечание. Собранная воронка и ролики должны вращаться 
свободно и без заеданий. 


3. Прикрепить воронку на кронштейн самолета под горлови- 
ной ящика (фиг. 1а и 16). 


Разборка 


1. Отвернуть гайки осей, скрепляющих шейку 4 (фиг. 11) с 
лапками 9 подвижного кольца 3, вынуть оси и снять шейку. 


1 Отделять крышку от съемника можно только при замене оси. 
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2. Отвернуть винты, крепящие пружины 12 к подвижному 
кольцу, отделить ролики 5 с пружинами 12 от воронки и вынуть 
распорные втулки из роликов. Отделить ролики от пружин, 


Примечание. Втулки, впрессованные в ролики, от корпусов ро- 
ликов не отделять. 


3. Вывернуть пробку 8, высыпать шарики через отверстия в 
диске и разъединить диски. 


$ 13. Сборка и разборка патронного ящика 


Сборка 


1. Вставить в обойму замка пружины и штыри и ввернуть ру- 
коятки. Корпус приклепать к крышке (фиг. 12). 

2. Таким же образом собрать замки на стенке ящика. 

3. В горловине ящика на ось 6 поместить ролик с распорными 
втулками и закрепить гайкой. 

4. Подвести Конец крышки под перемычку, сжать пружины 
замка и вставить концы его в прорези стенок. 

5. Установить ящик на кронштейне самолета и закрепить шты- 
ри замков ящика в узле самолета. Горловина патронного ящика 
должна находиться над выравнивающей воронкой. 


Разборка 


1. Отвернуть гайку, вынуть ось 6 (фиг. 12) и ролик с распор- 
ными втулками. 

2. Сжать рукоятку замка крышки и снять крышку. 

Остальные детали разбираются при ремонте (см. $ 24 и 25). 


1У. ПРОВЕРКА, ЗАРЯЖАНИЕ И РАЗРЯЖАНИЕ ПУЛЕМЕТА 
НА ЛЮКОВОЙ УСТАНОВКЕ 


5 14. Осмотр люковой установки перед стрельбой 


Перед стрельбой необходимо осмотреть и проверить работу 
люковой установки на самолете. 

Проверяют: 

1) надежность работы всей установки, для чего открывают 
люк самолета, ставят пулемет на установку, выключают стопор 
походного положения и, вращая пулемет, проверяют крепление 
его и работу шкворня, поворачивается ли установка в горизон- 
тальной и вертикальной плоскостях. Движение шкворня должно 
быть легкое, плавное, без заеданий, а стопорение без люфтов; 

2) правильность и надежность действия стопора походного по- 
ложения, для чего за головку вытягивают валик и, повернув 
на 90°, устанавливают в нейтральное положение; вилка при своем 
вращении на кронштейне не должна задевать за конус валика. 

у 13 
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$ 15. Закладка ленты в патронный ящик 


Сн Й 
аряжение патронной ленты для пулемета ШКАС произво 
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так, чтобы венчик патрона был обращен к смотровым отверстиям. 

После постановки пулемета на приемник конец ленты с одним 
‘шарниром выводят из ящика через ролик в горловине наружу, 
протаскивают через выравнивающую воронку и гибкий рукав 


ее. специальное приспо- 
' 


- специальным приспособлением в приемник. 


Затем заряжают пулемет. 
5 16. Постановка и заряжание пулемета на самолете 


1. Открыть люк самолета. 


2. Открыть крышку зубчатки. 
3. Надеть хомут на пазы пальца зубчатки пулемета, вставить 


конус пулемета в гнездо втулки приемника так, чтобы пулемет 
плотно лежал на трамплине, и притянуть его винтом барашка. 

4. Прикрепить хомут к приемнику и затянуть его винтом ба- 
рашка. 

5. Выключить стопор походного положения. 

6. Повернуть флажок подавателя пулемета вниз, отвести ручку 
‘перезаряжания в крайнее положение, подать ее вперед и устано- 
вить на половину хода. : 

Примечание. В пулеметах выпуска ранее 1936 г. ручку перезаря- 
жания необходимо оттянуть назад доотказа. 

7. Поднять ручку заряжания и отвести ее вправо доотказа. 

8. Из патронного ящика через воронку, рукав и приемник под- 
вести патронную ленту к зубчатке пулемета и, вращая ручку за- 
ряжания пулемета справа налево, ввести в зубчатку 8—9 патронов. 

9. Поставить флажок подавателя горизонтально, опустить 
крышку приемника и закрыть ручку заряжания, а ручку перезаря- 
жания дослать вперед. Ручка заряжания должна быть плотно при- 
жата к кожуху приемника и замок ее должен быть зацелкнут. 

10. Поставить пулемет на предохранитель. 

11. Соединить приемник с шарнирным звеньеотводом. 

12. Проверить вращение пулемета на штыре вилки и на крон- 


штейне. 
5 17. Стрельба из пулемета с люковой установки 
1. Открыть прорезь люка для прохода пулемета и прицела. 
9. Открыть люк, следи за тем, чтобы не повредить прицел. 
3. Выключить стопор походного положения. 


4. Дозарядить пулемет. 

5. Снять с предохранителя и открыть стрельбу. 

Стреляют из пулемета короткими очередями по правилам, из- 
ложенным в инструкции по эксплоатации пулемета ШКАС. Во 
время стрельбы необходимо наблюдать за уровнем патронной лен- 
ты в ящике. 

По окончании стрельбы пулемет надо поставить на предохра- 
нитель, установку закрепить в походном положении и закрыть 


люк. 
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$ 18. Задержки в стрельбе и их устранение 
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у. ВОЙСКОВОЙ РЕМОНТ 


5 20. Смена гибкого рукава 
1. Нажать на хвостовики крючков и отъединить гибкий рукав 


ивающей воронки. 
асной 


от приемника и выравн 
ого гибкого рукава поставить зап. 


2. Вместо неисправн 
гибкий рукав. 
$ 21. Смена пружины замка гибкого рукава 
1. Вынуть ось крючка, снять крючок и неисправную пружину. 
9. Надеть на запасную ось новую запасную пружину и крючок, 
поставить ось в лапки замка и концы развальцевать. Крючок 
своим хвостовиком должен быть обращен к рукаву, а пружина 


своей петлей должна лежать на крючке. 


$ 22. Смена звеньеотвода 


вывести из зацепления с шарнирами съемника 


1. Отверткой 
да и снять неисправный звенье- 


ушки боковых стенок звеньеотво 


отвод. Т 

9. Поставить исправный звеньеотвод так, чтобы ушки боковых 
стенок своими отверстиями совпали с выступами съемника звена, 
а верхняя и нижняя пластины охватывали съемник звеньев. 


$ 23. Смена пружины замка крышки патронного ящика 
1. Снять крышку ящика. 


9. Срубить заклепки, крепящие замок к крышке. 
3. Сжать пружину рукоятками замка и отделить замок от 


крышки. 
р 4. Вывернуть рукоятку, вынуть штырь и неисправную пружи- 
ну, вставить запасную пружину, штырь и ввернуть рукоятку. 
5. Поставить замок на крышку и приклепать его заклепками. 
6. Поврежденные места покрыть лаком. 
7. Крышку поставить на ящик. 

$ 24. Смена пружины замка патронного ящика 
1. Срубить заклепки, крепящие замок к стенке ящика. 
2. Вывернуть рукоятку, вынуть штырь и неисправную пружи- 
вставить запасную пружину, штырь и ввернуть рукоятку. 
3. Приклепать замок к стенке ящика. 
4. Поврежденные места покрыть лаком. 

Примечание. При смене пружин в обоих замках срубить заклеп- 


ки только у одного из замков. 


$ 25. Смена пружины рычага с 
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$ 26. Смена пружины стопора походного положения 
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$ 27. Смена хомута 
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УІ. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТАНОВКИ 


$ 28. Общие замечания 
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$ 29. Обслуживание и хранение установки 
Для поддержания 
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Для борьбы с коррозией, могущей появиться от резких колеба- 
ний температуры, от сырых чехлов и прокладок или в местах ско- 
пления влаги (застаивания ее), необходимо после каждой стрель- 
бы очищать установку от порохового нагара, пыли, грязи, проте- 
реть насухо, смазать незамерзающей смазкой и накрыть чехлом. 

Все места, с которых в результате работы сошла краска, долж- 
ны быть закрашены и залакированы вновь. Незакрашенные, потер- 
тые места после каждой стрельбы следует насухо вытереть и 
покрыть легкой смазкой до следующей стрельбы. 

Установку следует хранить упакованной в ящик или устано- 
вленной на специальных стапелях, накрытых брезентом, в нор- 
мальных складских условиях. 

Приемники с кронштейнами должны быть смазаны искусствен- 
ным вазелином, обернуты пергаментной бумагой и накрыты чехла- 
ми. При продолжительном хранении приемников следует перио- 
дически осматривать и смазывать их. Периодичность осмотра 
устанавливается в зависимости от условий хранения и времени 


года, но не реже чем через каждые 2—3 месяца. 


Уп. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЛЮКОВОЙ УСТАНОВКЕ 


Для быстрого и своевременного ремонта в частях люковой 
установки и замены наиболее повреждаемых частей ее в ком- 
плект установки входят запасные части. у 

Заменять запасные части следует согласно настоящей ин- 
струкции. 

В случае отсутствия запасных частей на складе необходимо их 
затребовать с завода или, если они не сложны (пружины, ось), из- 
готовить самим. Например, ось замка гибкого рукава (дет. № 3-12) 
можно заменить стальной проволокой, расклепав ее концы вместо 
развальцовки. 


$ 30. Норма запасных частей на 1939 г. 
Групповой комплект № 1 


= Количество 
Е запасных 
о | № деталей Наименование частей на | Примечание 
5 10 комплек- 
2 тов 
| | 
1 СБ-5 | Рукав звеньеотвода 1 Фиг. 14 
2 СБ-6 Хомут 1 Фиг. 15 
з 1-8 Пружина стопора походного поло- 
жения 2 Фиг. 16 
4 2-26 Пружина рычага 2 Фиг. 17 
5 3-9 Пружина замка гибкого рукава 
нонвб № 1 2 Фиг. 18 
6 3-12 | "Ось замка гибкого рукава 3 Х 20 
НІ2НВ 2 Фиг. 19 
7 60-С Пружина замка крышки патронно- 5 
. | го а 0,5 Ж5 5755 2 Фиг, 20 
8 4-13 Пружина замка патронного ящика | 2 Фиг, 21 
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Фиг. 14. Рукав звеньеотвода. 


ИИ 


Фиг. 16. Пружина стопора походного 
положения. 


Фиг. 18. Пружина замка гибкого 
рукава. 


МАС ке 
Фиг. 20. Пружина замка крышки 
патронного ящика. 


Фиг, 15. Хомут. 


д 


Фиг. 17. Пружина рычага, 


= О 


Фиг, 19. Ось замка гибкого рукава. 


ае Ков 


Фиг. 21. Пружина замка патронного 
ящика, 


21 


№ деталей 


1 | Сб-3 


№ деталей 
или 
нормалей 


№ по пор. 


1 | Сб 5-И-221 
2 | НВБИ №2 


Фиг, 22, Чехол. 


Групповой комплект № 2 


Количество 
запасных. 
частей на 30 
комплектов 


Наименование Примечание 


Гибкий рукав 


Принадлежности к люковой установке 


Количество 
Наименование на 1 Примечание 
комплект 


Чехол 


Приспособление для протаскивания 
| ленты 
| 
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